
SpecX
Специальный инструмент для широкого спектра работ по ремонту 
легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

КАТАЛОГ
СПЕЦИНСТРУМЕНТА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Бензиновые двигатели

Перед использованием 
необходимо наносить смазку  
на рабочие части инструмента

Применять согласно руководству 
изготовителя автомобиля

Дизельные двигатели

Все информационные блоки 
являются гиперссылками  
на карточки товаров

Требуется подключение  
к внешнему источнику сжатого 
воздуха

Запрещено использование  
с ударным гайковертом

Внимание 

УДАРНЫЙ И МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Набор монтировок слесарных, 4 предмета

Кувалды резиновые, без отдачи

Описание:
Набор монтировок предназначен для выполнения слесарных работ
в условиях интенсивной эксплуатации.

Описание:
Предназначена для снятия прикипевших к ступице колес.
Обрезиненный боек предотвращает повреждения колесных дисков.
Безынерционная конструкция эффективно гасит инерцию удара.

Артикул 716015

Комплектация

- Монтировка 610 мм, изгиб рабочей части 45°
- Монтировка 610 мм, изгиб рабочей части 90°
- Монтировка 915 мм, прямая
- Монтировка 915 мм, изгиб рабочей части 45°

Артикул 713040-70

Характеристики
Вес - 2,1 кг
Размер ударной части - 70х70 мм
Длина рукоятки - 480 мм

Артикул 713040-105

Характеристики
Вес - 5,5 кг
Размер ударной части - 105х105 мм
Длина рукоятки - 890 мм
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https://garwin.ru/tovar/nabor-montirovok-slesarnyh-cr-v-610-915-mm-4-pr-v-keyse
https://garwin.ru/tovar/kuvalda-rezinovaya-bez-otdachi-2-1-kg-fiberglasovaya-rukoyatka-480-mm
https://garwin.ru/tovar/kuvalda-rezinovaya-bez-otdachi-5-5-kg-fiberglasovaya-rukoyatka-890-mm


Применять согласно руководству 
изготовителя автомобиля

Артикул 760190-38х145

Тип захватов Шарнирные

Максимальная глубина 
захвата 30 мм

Диапазон захвата 19-38 мм

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЪЕМНИКИ

Съемник подшипников цанговый с обратным молотком, 9 предметов

Описание:
Используется для демонтажа подшипников  
за внутреннюю обойму.

Артикул 760423

Комплектация Обратный молоток, 
 940 гр. - 1 шт.

Цанги - 8 шт.:
8 - 10 мм
10 - 12 мм 
12 - 14 мм
15 - 17 мм

 
17 - 20 мм 
20 - 24 мм 
25 - 29 мм  
30 - 32 мм 

Тип захватов Цанговые

Диапазон захвата 8-32 мм

Съемник внутренних подшипников

Описание:
Предназначен для демонтажа подшипников с посадкой  
по наружному кольцу.

Съемник подшипников цанговый с обратным молотком, 16 предметов

Описание:
Используется для демонтажа подшипников  
за внутреннюю обойму.

Артикул 760427

Комплектация

Траверса (62 мм) - 1 шт. 
Обратный молоток - 1 шт. 
Цанги - 5 шт.:
• 8 - 11 мм 
• 12 - 17 мм 
• 18 - 23 мм 
• 24 - 29 мм 
• 30 -3 2 мм 

Резьбовые удлинители - 3 шт.:
• М10х1.5 
• М10х1.5/М8х1.25 
• М10х1.5/М6х1.0 

Тип захватов Цанговые

Диапазон захвата 8-32 мм

Внимание!
Устанавливайте инструмент соосно с подшипником во избежание 
повреждения цанги. 

Внимание!
Устанавливайте инструмент соосно с подшипником  
во избежание повреждения цанги. 
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https://garwin.ru/tovar/semnik-vnutrennih-podshipnikov-12-38-mm-1
https://garwin.ru/tovar/nabor-semnik-podshipnikov-tsangovyy-s-obratnym-molotkom-9-predmetov-1
https://garwin.ru/tovar/semnik-vnutrennih-podshipnikov-8-32-mm-16-predmetov
https://garwin.ru/tovar/nabor-semnik-podshipnikov-tsangovyy-s-obratnym-molotkom-9-predmetov-1
https://garwin.ru/tovar/semnik-vnutrennih-podshipnikov-8-32-mm-16-predmetov
https://garwin.ru/tovar/semnik-vnutrennih-podshipnikov-12-38-mm-1


Набор универсальных съeмников с обратным молотком, 5 предметов

Съемник поводков стеклоочистителя

Описание:
Применяется для демонтажа поводков стеклоочистителей и клемм АКБ.

Артикул A62005

Описание:
Набор съемников для демонтажа подшипников, шкивов, зубчатых колес и других 
деталей, имеющих посадку с натягом.

Артикул 760405

Комплектация

Внешний съемник 15-30 мм  - 1 шт.
Внутренний съемник 30-80 мм - 1шт.
Внешний съемник 15-80 мм - 1 шт.
Обратный молоток со стержнем 425 мм - 1 шт.

Максимальная глубина 
захвата 70 мм

Набор сегментных съемников (сепараторов), 14 предметов

Описание:
Набор съемников-сепараторов для демонтажа подшипников, шкивов, зубчатых 
колес и других деталей, имеющих посадку с натягом.

Артикул 760430-50-100

Комплектация

Съемник-сепаратор 50х75 мм - 1 шт.
Съемник-сепаратор 75х100 мм - 1 шт.
Удлинители - 8 шт.
Траверса Н-образная - 1 шт.
Силовой винт - 1 шт.
Захваты - 2 шт.

Набор универсальных съемников с обратным молотком, 11 предметов

Описание:
Используется для демонтажа:
ступиц на 4-6 болтах Ø до 14 мм и расстоянием между осями болтов 115-140 мм 
полуосей на 4-6 болтах Ø до 14 мм и расстоянием между осями болтов 100-115 мм 
подшипников с наружным Ø до 75 мм или внутренним Ø от 30 мм.

Артикул A24013

Комплектация

Обратный молоток, 2,27 кг - 1 шт.
Захват для ступицы - 1 шт.
Захват для ступицы глубокий - 1 шт.
Захваты регулируемые - 3 шт.

Траверса для трех 
захватов - 1 шт.
Траверса для двух 
захватов - 1 шт.
Силовой винт - 1 шт.
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https://garwin.ru/tovar/semnik-povodkov-stekloochistitelya-4
https://garwin.ru/tovar/nabor-universalnyh-syomnikov-3-h-lapyh-s-obratnym-molotkom-5-pr-1
https://garwin.ru/tovar/nabor-segmentnyh-semnikov-separatorov-50-i-75-mm-14-pr
https://garwin.ru/tovar/nabor-universalnyh-semnikov-s-obratnym-molotkom-11-predmetov-1
https://garwin.ru/tovar/nabor-segmentnyh-semnikov-separatorov-50-i-75-mm-14-pr
https://garwin.ru/tovar/semnik-povodkov-stekloochistitelya-4
https://garwin.ru/tovar/nabor-universalnyh-syomnikov-3-h-lapyh-s-obratnym-molotkom-5-pr-1
https://garwin.ru/tovar/nabor-universalnyh-semnikov-s-obratnym-molotkom-11-predmetov-1


ПОДШИПНИКИ И ВТУЛКИ

Набор для монтажа и демонтажа подшипников и сайлентблоков, 27 предметов
Описание:
Предназначен для демонтажа и установки сайлентблоков, 
подшипников и втулок при ремонте легковых и грузовых 
автомобилей. Подходит для замены ступичных подшипников.

Набор оправок для запрессовки сальников и подшипников, 10 предметов

Описание:
Предназначен для установки подшипников и сальников в посадочное отверстие.
Перед применением требуется подобрать оправку нужного размера,
установить на запрессовываемую деталь и произвести монтаж.

Артикул A01628

Комплектация

Диаметры оправок:
• 39,5 мм 
• 44,5 мм 
• 50 мм 
• 59 мм 

• 63 мм 
• 65 мм 
• 72 мм 
• 76 мм 
• 81 мм

Набор для монтажа и демонтажа подшипников и сайлентблоков, 26 предметов

Описание:
Предназначен для демонтажа и установки сайлентблоков, подшипников и втулок  
при ремонте легковых и грузовых автомобилей. 
Внутренний диаметр оправок - от 34 до 72 мм.
Наружный диаметр оправок - от 44 до 82 мм

Артикул A24038

Комплектация

Упорные пластины : Ø50  55  59  
63,3  66,6  70,3  71,5  73,1  73,4  
74,8  77,5  81,5  83,4 мм - 13 шт.
Втулки: Ø76   86  91  102 мм - 4 шт.
Съемные болты M12 x 1,5 - 3 шт.
Съемные болты M14 x 1,5 - 3 шт.

Силовой винт с упорным 
подшипником, 7/8“ x 300 мм - 1 шт.
Гайка 32 x 60 мм - 1шт.
Втулка Ø 38 x 40 мм - 1 шт.
Шайба Ø 40 x 3 мм - 1 шт.

Артикул A20138

Комплектация

Диаметры оправок
наружные/внутренние - 20 шт.:
• 44/34 мм 
• 46/36 мм 
• 48/38 мм 
• 50/40 мм 
• 52/42 мм 
• 54/44 мм 
• 56/46 мм 
• 58/48 мм 
• 60/50 мм 
• 62/52 мм 
• 64/54 мм 
• 66/56 мм 
• 68/58 мм 

• 70/60 мм 
• 72/62 мм 
• 74/64 мм 
• 76/66 мм 
• 78/68 мм 
• 80/70 мм 
• 82/72 мм

Силовые винты - 4 шт.:
• M10 
• M12 
• M14 
• M16 
Упоры оправок - 2 шт.
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https://garwin.ru/tovar/nabor-opravok-dlya-zapressovki-salnikov-i-podshipnikov-10-pr-1
https://garwin.ru/tovar/nabor-dlya-snyatiya-stupitsy-32-predmeta-1
https://garwin.ru/tovar/nabor-dlya-montazha-i-demontazha-podshipnikov-i-saylentblokov-universalnyy
https://garwin.ru/tovar/nabor-opravok-dlya-zapressovki-salnikov-i-podshipnikov-10-pr-1
https://garwin.ru/tovar/nabor-dlya-montazha-i-demontazha-podshipnikov-i-saylentblokov-universalnyy
https://garwin.ru/tovar/nabor-dlya-snyatiya-stupitsy-32-predmeta-1


Артикул A20158-M10

Артикул A20158-M12

Артикул A20158-M14

Артикул A20158-M16

Артикул A20158-M18

Набор оправок для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, 24 предмета

Описание:
Предназначен для демонтажа и установки сайлентблоков, подшипников и втулок.
Внешние диаметры оправок – от 44 до 82 мм.
Внутренние диаметры оправок – от 34 до 72 мм

Артикул A20153

Комплектация

Диаметры оправок наружные/внутренние: 44/34, 46/36, 
48/38, 50/40, 52/42, 54/44, 56/46, 58/48, 60/50, 62/52, 
64/54, 66/56, 68/58, 70/60, 72/62, 74/64, 76/66, 78/68, 
80/70, 82/72 мм - 20 шт. 
Резьбовые штифты с гайками M10, M12, M14, M16 - 4 шт.

Набор оправок для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, 27 предметов

Описание:
Предназначен для демонтажа и установки сайлентблоков, подшипников и втулок. 
Внешние диаметры оправок – от 44 до 90 мм. 
Внутренние диаметры оправок – от 34 до 80 мм.

Артикул A20158

Комплектация

Диаметры оправок наружные/внутренние: 44/34, 46/36, 
48/38, 50/40, 52/42, 54/44, 56/46, 58/48, 60/50, 62/52, 
64/54, 66/56, 68/58, 70/60, 72/62, 74/64, 76/66, 78/68, 80/70, 
82/72, 85/75, 90/80 мм - 22 шт.  
Резьбовые штифты с гайками M10, M12, M14, M16, M18 - 5 шт.

Винты силовые М10, М12, М14, М16, М18

Описание: 
Запасная часть для наборов A20138, A20153, A20158, ATC-1003, ATC-2286, ATC-2285, 
110-20026C, JTC-4091, JTC-6770.
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https://garwin.ru/tovar/vint-silovoy-m10-dlya-nabora-a20158
https://garwin.ru/tovar/vint-silovoy-m12-dlya-nabora-a20158
https://garwin.ru/tovar/vint-silovoy-m14-dlya-nabora-a20158
https://garwin.ru/tovar/vint-silovoy-m16-dlya-nabora-a20158
https://garwin.ru/tovar/vint-silovoy-m18-dlya-nabora-a20158
https://garwin.ru/tovar/nabor-opravok-dlya-vypressovki-i-zapressovki-saylentblokov-universalnyy
https://garwin.ru/tovar/nabor-opravok-dlya-vypressovki-i-zapressovki-saylentblokov-universalnyy-27-pr-1
https://garwin.ru/tovar/nabor-opravok-dlya-vypressovki-i-zapressovki-saylentblokov-universalnyy
https://garwin.ru/tovar/nabor-opravok-dlya-vypressovki-i-zapressovki-saylentblokov-universalnyy-27-pr-1
https://garwin.ru/tovar/vint-silovoy-m10-dlya-nabora-a20158
https://garwin.ru/tovar/vint-silovoy-m12-dlya-nabora-a20158
https://garwin.ru/tovar/vint-silovoy-m14-dlya-nabora-a20158
https://garwin.ru/tovar/vint-silovoy-m16-dlya-nabora-a20158
https://garwin.ru/tovar/vint-silovoy-m18-dlya-nabora-a20158


Ключ эксцентриковый для снятия и установки тяги рулевой рейки

Описание: 
Применяется для демонтажа/монтажа рулевой тяги при ее замене.

Артикул A42025

Диапазон захвата 33-42 мм

Набор для монтажа и демонтажа шаровых соединений, 21 предмет

Описание: 
Подходит для верхних и нижних шаровых соединений легковых автомобилей,
легкого коммерческого транспорта и полноприводных автомобилей марок: GM, Ford, 
Chrysler, Honda.

Артикул A26088

Комплектация

Струбцина - 1 шт.
Оправки - 18 шт.
Винт силовой - 1шт.
Палец стопорный - 1 шт.

ШАРОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ключ для снятия и установки тяги рулевой рейки

Описание: 
Применяется для демонтажа/монтажа рулевой тяги при ее замене.
Рекомендован для рулевых тяг с лысками.

Артикул A42010

Диапазон захвата 33-42 мм

Стяжка пружин универсальная, для подвески Макферсон

Описание: 
Подходит в том числе и для нестандартных пружин:с малым количеством витков, 
бочкообразной формы и др.
Стяжка подойдет для ремонта подвески большинства марок и моделей легковых 
автомобилей.
Пластиковые накладки предотвращают повреждение пружин.

Артикул A20055

Комплектация

Переходник для конических пружин, 30 мм - 1 шт.
Винт резьбовой. Рабочий ход 305 мм - 1 шт.
Захваты с защитными накладками для пружин 80-115 мм - 1 шт.
Захваты с защитными накладками для пружин 110-150 мм - 1 шт.
Захваты с защитными накладками для пружин 140-195 мм - 1 шт.
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https://garwin.ru/tovar/klyuch-dlya-tyagi-rulevoy-reyki-ekstsentrikovyy-33-42-mm
https://garwin.ru/tovar/nabor-dlya-montazha-i-demontazha-sharovyh-soedineniy-strubtsinnyy-21-predmet-1
https://garwin.ru/tovar/klyuch-dlya-snyatiya-i-ustanovki-tyagi-rulevoy-reyki-33-42-mm
https://garwin.ru/tovar/nabor-dlya-montazha-i-demontazha-sharovyh-soedineniy-strubtsinnyy-21-predmet-1
https://garwin.ru/tovar/klyuch-dlya-snyatiya-i-ustanovki-tyagi-rulevoy-reyki-33-42-mm
https://garwin.ru/tovar/klyuch-dlya-tyagi-rulevoy-reyki-ekstsentrikovyy-33-42-mm
https://garwin.ru/tovar/styazhka-pruzhin-universalnaya-62-215-mm-dlya-podveski-makferson-usilie-1-t-c-zaschitnymi-nakladkami


Съемник универсальный наружного ШРУСа

Описание: 
Используется для демонтажа ШРУСа.
Подходит для большинства автомобилей.

Артикул A22003

Глубина захвата 70 - 230 мм

Внутренний диаметр 30 мм

Ширина захвата 105 мм

ПРИВОДЫ И ШРУСЫ

Клещи для хомутов ШРУСа (для хомутов с ушком)

Приспособление для установки ленточных хомутов ШРУСа с резаком

Описание: 
Подходят для всех типов хомутов с ушком, а также шлангов, топливных фильтров, 
помп, ШРУСов. Ручки имеют приводы 1/2”, которые позволяют устанавливать 
хомуты при помощи динамометрического ключа, соблюдая технические требования 
автопроизводителей.

Описание: 
Предназначены для быстрого и легкого зажима и обрезания хомутов шлангов, 
топливных фильтров, помп, ШРУСов.
Подходят для заводских и безразмерных ленточных хомутов, например, Bandimex.

Артикул A22033

Общая длина 250 мм

Артикул A22038

Общая длина 230 мм

Съемник шаровых опор грузовых автомобилей

Описание: 
Для снятия шаровых шарниров на рулевых тягах  
и поворотных кулаках.

Артикул A40030-39

Размер зева: 39 мм
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https://garwin.ru/tovar/syomnik-universalnyy-naruzhnogo-shrusa-1
https://garwin.ru/tovar/kleschi-dlya-homutov-shrusa-dlya-homutov-s-ushkom-1
https://garwin.ru/tovar/syomnik-universalnyy-naruzhnogo-shrusa-1
https://garwin.ru/tovar/kleschi-dlya-homutov-shrusa-dlya-homutov-s-ushkom-1
https://garwin.ru/tovar/prisposoblenie-dlya-ustanovki-lentochnyh-homutov-shrusa-s-rezakom-1
https://garwin.ru/tovar/semnik-sharovyh-opor-gruzovyh-avtomobiley-39-mm


Устройство для замены тормозной жидкости пневматическое

Набор для развальцовки трубок

Описание: 
Приспособление для замены тормозной жидкости с заливным бачком.
Экономит время и ресурсы при замене тормозной жидкости.  
Замену может произвести один человек.
Подходит для большинства тормозных систем с ABS и без.

Описание: 
Применяется для развальцовки стальных, алюминиевых и медных трубок тормозных
систем, систем питания и кондиционирования.
Развальцовщик 45° с автоматическим ограничителем крутящего момента  
для предотвращения повреждения трубок.

Артикул A04522

Комплектация

Эксцентриковый развальцовщик 45 градусов - 1 шт.
Гратосниматель - 1 шт.
Усиленный труборез на подшипниках, для труб 4 - 32 мм - 1 шт.
Матрица для развальцовки под 6, 8, 10, 16, 19 мм - 1 шт.

Артикул A54035

Емкость бачка 2 литра

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Набор инструментов для резки и развальцовки трубок

Описание: 
Применяется для работы с медными, латунными и алюминиевыми трубками,
в т.ч. тормозными.

Артикул A04510

Комплектация

Тиски - 1 шт.
Труборез - 1 шт.
Матрица - 1 шт.
Пуансоны: 4; 4,75; 6; 8; 10; 12; 14 мм - 7 шт.

Приспособление пневматическое для установки пыльника ШРУСа

Описание: 
Применяется для установки пыльников ШРУСа из силикона или неопрена.

Артикул A22043

Комплектация Диаметр ШРУСов 25-110 мм
Рабочее давление 5-8 бар

Внимание!
Не приводите в действие устройство, 
не надев пыльник на лапы! 
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https://garwin.ru/tovar/nabor-dlya-razvaltsovki-trubok-tisochnogo-tipa-1
https://garwin.ru/tovar/ustroystvo-dlya-zameny-tormoznoy-zhidkosti-pnevmaticheskoe-1
https://garwin.ru/tovar/prisposoblenie-pnevmo-dlya-ustanovki-pylnika-shrusa-2
https://garwin.ru/tovar/ustroystvo-dlya-zameny-tormoznoy-zhidkosti-pnevmaticheskoe-1
https://garwin.ru/tovar/nabor-dlya-razvaltsovki-trubok-tisochnogo-tipa-1
https://garwin.ru/tovar/nabor-instrumentov-dlya-rezki-i-razvaltsovki-trubok-4-4-75-6-8-10-12-14-mm


Съемник масляных фильтров «краб»

Описание: 
Размер приводного квадрата: 3/8 и 1/2”.
Размер приводного шестигранника: 21 мм.

Артикул A15607

Размер 63-100 мм

СЪЕМНИКИ ФИЛЬТРОВ И МАСЛЯНЫХ ПРОБОК

Набор чашек для демонтажа масляных фильтров, 15 предметов

Описание: 
Размер приводного квадрата: 3/8 и 1/2”.
Размер приводного шестигранника: 21 мм.

Артикул A15653

Комплектация См. на сайте

Размеры 65-100 мм

Артикул A04510-04

Наименование Пуансон 4 мм

Артикул A04510-4,75

Наименование Пуансон 4,75 мм

Артикул A04510-06

Наименование Пуансон 6 мм

Артикул A04510-08

Наименование Пуансон 8 мм

Артикул A04510-10

Наименование Пуансон 10

Артикул A04510-12

Наименование Пуансон 12 мм

Артикул A04510-14

Наименование Пуансон 14 мм

Пуансоны для развальцовки трубок

Описание: 
Предназначен для развальцовки медных, латунных  
и алюминиевых трубок.

10

https://garwin.ru/tovar/semnik-maslyanyh-filtrov-krab-s-tonkimi-nozhkami-63-100-mm
https://garwin.ru/tovar/nabor-chashek-dlya-sema-maslyanyh-filtrov-14-predmetov-1
https://garwin.ru/tovar/semnik-maslyanyh-filtrov-krab-s-tonkimi-nozhkami-63-100-mm
https://garwin.ru/tovar/nabor-chashek-dlya-sema-maslyanyh-filtrov-14-predmetov-1
https://garwin.ru/tovar/puanson-4-75-mm-dlya-razvaltsovki-trubok
https://garwin.ru/tovar/puanson-4-mm-dlya-razvaltsovki-trubok
https://garwin.ru/tovar/puanson-6-mm-dlya-razvaltsovki-trubok
https://garwin.ru/tovar/puanson-8-mm-dlya-razvaltsovki-trubok
https://garwin.ru/tovar/puanson-10-mm-dlya-razvaltsovki-trubok
https://garwin.ru/tovar/puanson-12-mm-dlya-razvaltsovki-trubok
https://garwin.ru/tovar/puanson-14-mm-dlya-razvaltsovki-trubok


Набор чашек для демонтажа масляных фильтров, 30 предметов

Описание: 
Размер приводного квадрата: 3/8 и 1/2”.
Размер приводного шестигранника: 21 мм.

Артикул A15656

Комплектация См. на сайте

Размеры 65-108 мм

Съемник масляных фильтров цепной шарнирный

Набор крючков для демонтажа сальников и уплотнительных колец, 3 предмета

Набор крючков для демонтажа уплотнительных колец, 4 предмета

Описание: 
Универсальный съемник для масляных фильтров.

Описание: 
Набор используется при демонтаже сальников и уплотнительных колец  
разных типов.

Описание: 
Для снятия уплотнительных колец различных сечений, размеров,  
диаметров.

Артикул A15577

Диапазон захвата 60-160 мм

Длина цепи 520 мм

Артикул A01602

Характеристики
Крюк 117 мм - 1 шт.
Крюк 150 мм - 1 шт.
Крюк 165 мм - 1 шт.

Артикул A01604

Характеристики Общая длина - 150 мм
Длина стержня - 75 мм
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https://garwin.ru/tovar/nabor-chashek-dlya-sema-maslyanyh-filtrov-30-pr
https://garwin.ru/tovar/semnik-maslyanyh-filtrov-tsepnoy-sharnirnyy-60-160-mm-dlina-tsepi-520-mm
https://garwin.ru/tovar/nabor-chashek-dlya-sema-maslyanyh-filtrov-30-pr
https://garwin.ru/tovar/semnik-maslyanyh-filtrov-tsepnoy-sharnirnyy-60-160-mm-dlina-tsepi-520-mm
https://garwin.ru/tovar/nabor-kryuchkov-dlya-demontazha-salnikov-i-uplotnitelnyh-kolets-3-pr
https://garwin.ru/tovar/nabor-kryuchkov-dlya-demontazha-uplotnitelnyh-kolets-4-pr


ТОПЛИВНЫЕ МАГИСТРАЛИ, СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Набор съемников для разборки топливных систем и систем кондиционирования

Описание: 
Предназначен для разъединения пружинных зажимов CLIC на системах 
кондиционирования и топливопроводах.

Артикул A04543

Cъемник крышки топливных насосов

Описание: 
Применяется для снятия и установки стопорного кольца, удерживающего модуль 
насоса на топливном баке.
Для работы с различными модификациями крышек.
Диапазон захвата: 120-195 мм

Артикул A13035

Комплектация Траверса - 1 шт.
Захват - 2 шт.

1/4”

5/16”

7/8”

3/4”
5/8”

1/2”

3/8”

Набор крючков для демонтажа уплотнительных колец в ложементе EVA, 9 предметов

Описание: 
Используется при демонтаже сальников и уплотнительных колец
разных типов, а также для удаления остатков герметика, краски и пр.

Артикул A01620

Характеристики
Крюки - 4 шт.
Крюки усиленные - 4 шт.
Лопатка (скребок) - 1 шт.

Набор круглых уплотнительных колец метрических

Описание: 
Предназначены для уплотнения соединений различных устройств  
и механизмов.

Артикул A87020

Комплектация
Материал - нитрильный каучук
Количество колец в наборе - 419 шт.
Диаметры колец - см. на сайте
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https://garwin.ru/tovar/nabor-semnikov-dlya-razborki-toplivnyh-sistem-i-sistem-konditsionirovaniya-2
https://garwin.ru/tovar/semnik-kryshki-toplivnyh-nasosov-120-195-mm
https://garwin.ru/tovar/semnik-kryshki-toplivnyh-nasosov-120-195-mm
https://garwin.ru/tovar/nabor-semnikov-dlya-razborki-toplivnyh-sistem-i-sistem-konditsionirovaniya-2
https://garwin.ru/tovar/nabor-instrumentov-dlya-demontazha-salnikov-kolets-i-ostatkov-germetika-v-lozhemente-eva-9-pr
https://garwin.ru/tovar/nabor-kruglyh-uplotnitelnyh-kolets-metricheskih-nitrilnyy-kauchuk-v-keyse-419-sht


Зажимы для шлангов, 3 предмета

Описание: 
Форма губок зажимов предохраняет шланги от повреждения.
Зажимы подходят для шлангов диаметром от 15 до 60 мм.

Артикул A03012

Набор съемников для разборки топливных систем и систем кондиционирования,  
22 предмета

Описание: 
Предназначены для разъединения быстросъемных фитингов топливных систем, 
систем кондиционирования и систем охлаждения масла автоматических 
трансмиссий.

Артикул A04560

Комплектация

Алюминиевые съемники для топливной системы: 5/16”, 
3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8” - 6 шт.
Съемник трубок топливопровода ножничного типа 2-х 
размеров: 5/16” и 3/8” - 1 шт.
Пластиковые съемники трубок топливной системы  
и системы кондиционирования – 14 шт.
Резиновые уплотнители - 6 шт.
Съемники пружинных фиксаторов - 4 шт.

Съемник коннектора топливного фильтра

Описание: 
Съемник коннектора топливного фильтра применяется для разъединения  
топливных линий со специальными зажимами.
Подойдёт для автомобилей: VW, AUDI, FIAT, GM / OPEL, Mercedes-Benz  
(с бензиновыми двигателями).

Артикул A13509

Набор для заправки, вакуумирования и проверки систем кондиционирования

Описание: 
Манометрический коллектор для обслуживания систем кондиционирования, 
работающих на хладагентах R134A, R22 и R12.
Для проведения работ необходим вакуумный насос, масляный инжектор, электронные 
весы и баллон с хладагентом (в комплект не входят).
Диапазон измерений:
- манометр контура высокого давления: от -1 до 55 bar;
- манометр контура низкого давления: от -1 до 35 bar.

Артикул A16507

Комплектация

Муфта быстросъемная с вентилем высокого 
давления (красная) - 1 шт.
Муфта быстросъемная с вентилем низкого давления 
(синяя) - 1 шт.
Ключ для золотников системы кондиционирования - 1 шт.
Кран вентильный для фреоновых баллонов - 1 шт.
Манометрический коллектор - 1 шт.
Заправочные шланги для фреона, длина 1,5 м - 3 шт.
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https://garwin.ru/tovar/zazhimy-dlya-shlangov-3-sht-1
https://garwin.ru/tovar/nabor-semnikov-dlya-razborki-toplivnyh-sistem-i-sistem-konditsionirovaniya-22-pr-1
https://garwin.ru/tovar/semnik-konnektora-toplivnogo-filtra-benz-mazda-vw-audi-opel-fiat-gm
https://garwin.ru/tovar/nabor-armatury-dlya-zapravki-vakuumirovaniya-i-proverki-sistem-konditsionirovaniya-r134a-1
https://garwin.ru/tovar/zazhimy-dlya-shlangov-3-sht-1
https://garwin.ru/tovar/nabor-semnikov-dlya-razborki-toplivnyh-sistem-i-sistem-konditsionirovaniya-22-pr-1
https://garwin.ru/tovar/nabor-armatury-dlya-zapravki-vakuumirovaniya-i-proverki-sistem-konditsionirovaniya-r134a-1
https://garwin.ru/tovar/semnik-konnektora-toplivnogo-filtra-benz-mazda-vw-audi-opel-fiat-gm


ПОРШНЕВАЯ ГРУППА

Съемники поршневых колец

Описание: 
Используется для демонтажа/монтажа поршневых колец. Позволяет быстро и просто 
произвести замену поршневых колец диаметром 50-100, 80-120,110-160 мм  
без риска их повреждения.

Тестер систем охлаждения универсальный

Описание: 
Применяется для проверки герметичности и опрессовки системы охлаждения 
двигателя.

Артикул A74045

Комплектация

Ручной насос c манометром, гибким шлангом  
с быстросъемным соединением и клапаном  - 1 шт.
Термометр - 1 шт.
Быстросъемные диагностические адаптеры - 13 шт.
Удлинители - 2 шт.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Съемник крышки топливных насосов трехлапый

Описание: 
Съемник крышки топливных насосов.
Диапазон захвата: 110 - 170 мм.

Артикул A13025

Артикул A10015-50-100

Минимальный диаметр захвата 50 мм

Максимальный диаметр захвата 100 мм

Артикул A10015-80-120

Минимальный диаметр захвата 80 мм

Максимальный диаметр захвата 120 мм

Артикул A10015-110-160

Минимальный диаметр захвата 110 мм

Максимальный диаметр захвата 160 мм
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https://garwin.ru/tovar/nabor-dlya-opressovki-sistem-ohlazhdeniya-21-pr-1
https://garwin.ru/tovar/semnik-kryshki-toplivnyh-nasosov-110-170-mm-trehlapyy
https://garwin.ru/tovar/semnik-porshnevyh-kolets-50-100-mm
https://garwin.ru/tovar/semnik-porshnevyh-kolets-80-120-mm
https://garwin.ru/tovar/semnik-porshnevyh-kolets-110-160-mm
https://garwin.ru/tovar/semnik-porshnevyh-kolets-110-160-mm
https://garwin.ru/tovar/semnik-porshnevyh-kolets-80-120-mm
https://garwin.ru/tovar/semnik-porshnevyh-kolets-50-100-mm
https://garwin.ru/tovar/semnik-kryshki-toplivnyh-nasosov-110-170-mm-trehlapyy
https://garwin.ru/tovar/nabor-dlya-opressovki-sistem-ohlazhdeniya-21-pr-1


Рассухариватель С-образный

Описание: 
Предназначен для снятия и установки пружин клапанного 
механизма на снятой ГБЦ.

Артикул A10563

Характеристики
Рабочий диапазон – 45-145 мм;
Глубина – 250 мм;
Диаметры упоров - 22 и 27 мм

Рассухариватель клапанов

Описание: 
Рассухариватель для клапанов с верхним расположением.
Предназначен для снятия и установки пружин клапанного механизма  
без демонтажа ГБЦ.
Подходит для двигателей типов: OHV, OHC, CVH.

Артикул A10533

Диаметры упоров 25 и 30 мм

Рассухариватель клапанов универсальный

Описание: 
Предназначен для снятия и установки пружин клапанного механизма на снятой ГБЦ.
Комплекты болтов и упоров разной длины и диаметра позволяют использовать 
рассухариватель с широким модельным рядом двигателей.

Артикул A10573

Комплектация
С-образная струбцина - 1 шт.
Упоры: 16, 19, 23, 25, 30 мм - 5 шт.
Болты: 70, 110, 120 мм - 3 шт.

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Оправки для поршневых колец

Описание: 
Оправка для поршневых колец используется для сжатия поршневых колец  
при установке поршней в блок цилиндров двигателя.

Артикул A10050-53-125-75

Диаметр 53-125 мм

Высота 75 мм

Артикул A10050-90-175-150

Диаметр 90-175 мм

Высота 150 мм
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https://garwin.ru/tovar/rassuharivatel-s-obraznyy-c-dvumya-stakanami-45-145-mm
https://garwin.ru/tovar/rassuharivatel-klapanov-dlya-verhnevalnyh-dvigateley-1
https://garwin.ru/tovar/rassuharivatel-klapanov-universalnyy-2
https://garwin.ru/tovar/opravka-dlya-porshnevyh-kolets-53-125-mm-h-75-mm
https://garwin.ru/tovar/opravka-dlya-porshnevyh-kolets-90-175-mm-h-150-mm
https://garwin.ru/tovar/opravka-dlya-porshnevyh-kolets-53-125-mm-h-75-mm
https://garwin.ru/tovar/opravka-dlya-porshnevyh-kolets-90-175-mm-h-150-mm
https://garwin.ru/tovar/rassuharivatel-klapanov-dlya-verhnevalnyh-dvigateley-1
https://garwin.ru/tovar/rassuharivatel-s-obraznyy-c-dvumya-stakanami-45-145-mm
https://garwin.ru/tovar/rassuharivatel-klapanov-universalnyy-2


ФОРСУНКИ И ДАТЧИКИ

Описание: 
Применяется для монтажа/демонтажа кислородных датчиков Titania и Zirconia, 
устанавливаемых на большинство современных автомобилей.

Артикул A06023

Комплектация

Головка разрезная 22 мм, 6 граней, длина: 80 мм 
Размер привода: 3/8”
Головка разрезная 22 мм, 6 граней, длина: 50 мм 
Размер привода: 1/2”
Головка разрезная 22 мм, 6 граней, длина: 31 мм  
Размер привода: 3/8”

Набор спец. головок для кислородных датчиков, 3 предмета

ШКИВЫ, МУФТЫ, РЕМНИ

Набор для снятия шкива генератора и обгонной муфты, 13 предметов

Описание: 
Комплект из 13 предметов в пластиковом кейсе содержит головки и вставки для 
монтажа/демонтажа всех типов шкивов свободного хода Bosch и Denso. Марки 
автомобилей: VW, Audi, Seat, Mercedes, Renault, BMW, Ford, Fiat, Honda, Toyota, 
Porsche и т.д.

Артикул A61035

Набор для обслуживания маслосъемных колпачков и направляющих клапанов, 11 предметов

Описание:  
Предназначен для снятия и установки сальников клапанов.
Подходит для большинства бензиновых и дизельных двигателей.

Артикул A10593

Комплектация

Щипцы для снятия сальников клапанов - 1 шт.
Рукоятка, 150 мм - 1 шт.
Удлинители, внешний диаметр: 10,8 и 14,8 мм - 2 шт.
Адаптеры для сальников: 5;  5,5;  6;  6,6;  7;  8 мм и 3/8” - 7 шт.

Приспособление для притирки клапанов (под шуруповерт)

Описание: 
Приспособление для притирки клапанов предназначено для восстановления 
геометрии седла клапана, выравнивания фасок и придания им нужной ширины  
и угла.

Артикул A10650
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https://garwin.ru/tovar/nabor-spets-golovok-dlya-kislorodnyh-datchikov-3-pr
https://garwin.ru/tovar/nabor-dlya-snyatiya-shkiva-generatora-i-obgonnoy-mufty-13-pr-1
https://garwin.ru/tovar/nabor-dlya-obsluzhivaniya-maslosemnyh-kolpachkov-i-napravlyayuschih-klapanov-11-pr-1
https://garwin.ru/tovar/prisposoblenie-dlya-pritirki-klapanov-pod-shurupovert
https://garwin.ru/tovar/nabor-spets-golovok-dlya-kislorodnyh-datchikov-3-pr
https://garwin.ru/tovar/nabor-dlya-snyatiya-shkiva-generatora-i-obgonnoy-mufty-13-pr-1
https://garwin.ru/tovar/nabor-dlya-obsluzhivaniya-maslosemnyh-kolpachkov-i-napravlyayuschih-klapanov-11-pr-1
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Набор для измерения давления топлива

Описание:  
Предназначен для измерения давления в топливных системах до 10 бар.
Позволяет выявить повреждения топливных магистралей, топливного фильтра, 
топливного насоса и регулятора давления топлива.
Подключается к топливной системе автомобилей широкого ряда марок и моделей.

Артикул A73005

ДИАГНОСТИКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Набор для тестирования и очистки топливной системы

Описание: 
Применяется для очистки от отложений в топливных системах, дроссельных 
заслонках и впускных трактах двигателей без демонтажа элементов топливной 
системы.
Возможности набора:
очистка впускного коллектора 
очистка форсунок 
очистка клапанов 
очистка камеры сгорания 
проверка давления в топливной системе.

Внимание!
Используйте для работы специальные  
промывочные жидкости. 

Артикул A13513

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Приспособление для чистки посадочных мест дизельных форсунок
Описание: 
Набор предназначен для восстановления рабочей поверхности посадочных мест
дизельных форсунок.
Подходит для двигателей с форсунками Bosch и Delphi.

Артикул A14058

Комплектация

15x19 мм плоский универсальный расширитель - 1 шт.
17x17 мм плоский расширитель для Delphi / Bosch 
форсунок (BMW / PSA / Renault / Ford) - 1 шт.
17x19 мм плоский расширитель для форсунок Bosch (Mercedes 
CRD) - 1 шт.
17x21 мм угловой расширитель для Fiat / Iveco - 1 шт.
17 мм угловой расширитель для Fiat / Iveco, Ford - 1 шт.
Т-образная рукоятка - 1 шт.
Направляющий удлинитель - 1 шт.
Шпилька - 1 шт.

Съемник дизельных форсунок с обратным молотком, 40 предметов

Описание: 
Подходит для двигателей с форсунками Bosch, Denso, Siemens, устанавливаемых
большинстве автомобилей: Renault, Ford, VW, Audi, BMW,
Peugeot, Mercedes-Benz, Toyota и др.

Артикул A14023
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Захват на гибком удлинителе

Описание: 
Позволяет достать упавший в труднодоступное место крепеж или не слишком 
тяжелый инструмент.
Стержень инструмента изгибается, что дает возможность работать в ограниченных 
пространствах.

Артикул 780440

Длина 600 мм

Артикул 780412

Длина 600 мм

Магнит гибкий

Описание:  
Позволяет достать упавший в труднодоступное место крепеж или не слишком 
тяжелый инструмент.
Стержень инструмента изгибается, что дает возможность работать в ограниченных 
пространствах.

Тестер тормозной жидкости

Описание: 
Прибор для проверки тормозной жидкости предназначен для проверки качественных 
характеристик тормозной жидкости. Тормозная жидкость со временем накапливает 
влагу, что приводит к ухудшению ее свойств.
Используется для диагностики жидкостей: DOT3, DOT4 и DOT5.

Артикул A56035

ПРОЧИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Вакуум-тестер универсальный
Описание: 
Тестер производит диагностику различных систем автомобиля:
Система зажигания 
Клапан турбины 
Клапан EGR (система рециркуляции отработанных газов) 
Вакуумная линия трансмиссии 
Тормозная система 
Топливная система 
Система кондиционирования 
Система охлаждения.

Артикул A70033

Комплектация

Гибкий шланг для подключения - 2 шт. 
Адаптеры - 14 шт. 
Емкости для жидкости - 2 шт. 
Удлинители - 3 шт. 
Универсальный ручной тестер - 1 шт.

Рабочий диапазон от -1 до 3 бар

Описание:  
Предназначен для проведения диагностических работ на наличие шума в двигателе 
и подвижных элементах автомобиля. Позволяет определить посторонние шумы, 
вибрации и их источники в механических агрегатах: двигатель, трансмиссия, 
выпускная система, система охлаждения, топливная система.

Артикул A70007

Стетоскоп механика
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ЭЛЕКТРИКА

Набор приспособлений для разъединения электроконтактов, 23 предмета

Описание:  
Предназначены для демонтажа контактов из разъемов.

Артикул A60060

BMW, Mercedes, 
Opel, VW/Audi

BMW, Jaguar, 
Mercedes, Porsche, 
Saab, Seat, Skoda

BMW, Mercedes, 
Opel, Porsche, 
VW/Audi

Ford BMW, Ford, 
Mercedes, Opel, 
Porsche, Seat, 
Skoda, VW/Audi

BMW, Ford, Jaguar, 
Mercedes, Opel, 
Porsche, Saab, Seat, 
Skoda, VW/Audi

Mercedes Ford, Jaguar, 
Mercedes, Opel, 
Porsche, VW/Audi

1 2 3 4 5 6 7 8

Ford, Mercedes Mercedes BMW, Ford, Jaguar, 
Mercedes, Opel, 
Porsche, Saab, Seat, 
Skoda, VW/Audi

Opel, Renault, Skoda, 
VW/Audi

Ford, Mercedes BMW, Ford, 
Mercedes, Opel, 
Seat, Skoda, VW/Audi

BMW, Ford, 
Mercedes, Opel, 
Porsche, Seat, 
Skoda, VW/Audi

BMW, Ford, Jaguar, 
Mercedes, Opel, 
Porsche, VW/Audi

9 10 11

12 13 14 15 16

BMW Mercedes Citroen, Chrysler, Fiat, 
Ford, Honda, Mazda, 
Mercedes, Mitsubishi, 
Opel, Porsche, 
Renault, Seat, Toyota, 
VW/Audi

Ford BMW, Ford, Jaguar, 
Mercedes, Opel, 
Porsche, Saab, Seat, 
Skoda, VW/Audi

Honda, Opel, Toyota, 
VW/Audi

Opel, VW Audi

17 18 19 20 21 22 23

Артикул 604425

Комплектация Передаточное число 1:16,
Головки торцевые 1/2”: 17, 19, 21 мм

Артикул 780203

Длина 240 - 700 мм

Диаметр зеркала 52 мм

Артикул A70023

Характеристики

Диапазон измерения точек замерзания: от 0°С до -50°С
Минимальная градация точки замерзания: 5°С
Диапазон измерения плотности электролита:  
1,1 г/см3 - 1,4 г/см3
Минимальная градация плотности электролита: 
0,01 г/см3.

Зеркало телескопическое 
Описание:  
Предназначено для инспекционных работ и визуальной диагностики.

Ключ баллонный с усилителем крутящего момента

Описание:  
Предназначен для откручивания туго затянутого или прикипевшего колесного 
крепежа без прикладывания значительных усилий.

Рефрактометр

Описание: 
Рефрактометр - портативный оптический прибор для определения точки замерзания 
охлаждающей жидкости, жидкости для омывания стекол и плотности электролита.
Также используется для экспресс-анализа температуры кристаллизации.

19

https://garwin.ru/tovar/nabor-prisposobleniy-dlya-razedineniya-elektrokontaktov-23-predmeta-1
https://garwin.ru/tovar/zerkalo-teleskopicheskoe-240-700-mm-d-52-mm
https://garwin.ru/tovar/refraktometr-dlya-ohl-zhidkosti-elektrolita-stekloomyvayuschey-zhidkosti
https://garwin.ru/tovar/zerkalo-teleskopicheskoe-240-700-mm-d-52-mm
https://garwin.ru/tovar/klyuch-ballonnyy-s-usilitelem-krutyaschego-momenta-1-16-17-19-21-mm-v-keyse
https://garwin.ru/tovar/refraktometr-dlya-ohl-zhidkosti-elektrolita-stekloomyvayuschey-zhidkosti
https://garwin.ru/tovar/nabor-prisposobleniy-dlya-razedineniya-elektrokontaktov-23-predmeta-1


Артикул A11013

OEM номер T10172

Артикул A15665

OEM номер T40178

Артикул A32045

OEM номер W140 589 15 21 00

Фиксатор шестерен и зубчатых колес

Описание:  
Приспособление применяется для фиксации шестерен  
и зубчатых колес.

Щуп масляный для двигателей VAG

Описание: 
Щуп масляный применяется для определения уровня масла в двигателях автомобилей  
VAG-группы.
Подходит для моделей, оснащенных электронной системой контроля уровня масла.

Щуп трансмиссии Mercedes-Benz

Описание:  
Щуп для трансмиссионного масла предназначен для определения уровня масла  
в автомобилях Mercedes-Benz, оснащенных трансмиссией типа 722.6.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПО БРЕНДАМ
VAG

Набор фиксаторов для регулировки фаз ГРМ VAG 1.2 (6V/12V)

Описание:  
Применяется для блокировки распределительных и коленчатого валов на 
трехцилиндровых двигателях VAG объемом 1,2 л, с 6-ю и 12-ю клапанами.

Артикул A11733-VAG

Комплектация

Применяемость по моделям двигателей:
6-ти клапанные - AWY, BBM, BMD, CHFA, CHFB
12-ти клапанные - AZQ, BME, BXV, BZG, CEVA, CGPA, CGPB, 
CJLA

20

https://garwin.ru/tovar/fiksator-shesteren-i-zubchatyh-koles-t10172
https://garwin.ru/tovar/schup-maslyanyy-dlya-dvigateley-vag-t40178
https://garwin.ru/tovar/schup-transmissii-mercedes-benz-722-6-w140-589-15-21-00
https://garwin.ru/tovar/nabor-fiksatorov-dlya-regulirovki-faz-grm-vag-1-2-6v-12v-1
https://garwin.ru/tovar/fiksator-shesteren-i-zubchatyh-koles-t10172
https://garwin.ru/tovar/schup-maslyanyy-dlya-dvigateley-vag-t40178
https://garwin.ru/tovar/schup-transmissii-mercedes-benz-722-6-w140-589-15-21-00
https://garwin.ru/tovar/nabor-fiksatorov-dlya-regulirovki-faz-grm-vag-1-2-6v-12v-1


Набор для установки фаз ГРМ VAG 1.4/1.6 FSI/TSI

Описание:  
Предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ двигателей с распределенным 
впрыском. Позволяет произвести снятие/замену распредвала  цепи распредвала,  
а также проверить ее натяжение.

Артикул A11758-VAG

Комплектация

Установочная планка для распредвалов - OEM-номер: 
T10171 - 1 шт.
Фиксатор коленвала - OEM-номер: T10340 - 1 шт.
Фиксатор натяжителя - OEM-номер: T40011 - 1 шт.
Держатель индикатора - OEM-номер: T10170 - 1 шт.
Индикатор часового типа - 1шт.
Направляющие штифты VAG T10341 - 2 шт.

Применяемость по 
маркам автомобилей VAG

Набор для установки фаз ГРМ VAG 1.4/1.6 FSI/TSI

Описание:  
Предназначен для фиксации распределительного и коленчатого вала.
Применяемость: 2006~2013 VAG TSI, TFSI двигатели (1.8L, 2.0L). CEAA, CGMA, CCZA, 
CCZB, CCZC, CCZD, CCUA, CAEB, BYJ, BYE, CDAA, CDAB, CDNC, CDZA, CADA, CPSA.
OEM номера: T10352, /1, /2, T10368, T40196, T10354, T10060A, T40011, T40098, 
T40267, T40271.

Артикул A11763-VAG

Комплектация

Ключ клапана фазорегуляторов VAG T10352
Ключ клапана фазорегуляторов VAG T10352/1
Ключ клапана фазорегуляторов VAG T10352/2
Оправка для запрессовки сальника T10368
Адаптеры для перемещения ползунков T40196
Оправка для запрессовки сальника коленвала T10354
Фиксатор устройств натяжения поликлиновых ремней 
T10060A
Стопор для плунжера натяжителя T40011
Инструмент для натяжного элемента зубчатого ремня 
T40098
Приспособление для фиксации натяжителя цепи T40267
Фиксаторы распредвалов T40271/1 и T40271/2

Применяемость по 
маркам автомобилей VAG

FORD

Набор для ремонта бензиновых 1.6 Ti-VCT и дизельных 2.0 TDCi двигателей Ford

Описание:  
Предназначен для установки  
и регулировки ГРМ.

Артикул A11293-FORD

Комплектация

Фиксатор шестерни распределительных валов - OEM-
номер: 303-735 - 1 шт.
Фиксатор маховика - OEM-номер: 303-1059 - 1 шт.
Фиксатор шестерни распределительных валов - OEM-
номер: 303-1097 - 1 шт.
Фиксатор коленчатого вала -  
OEM номер: 303-748 / 21-259 / 999 7152 - 1 шт.

Применяемость по 
маркам автомобилей Ford
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RENAULT, NISSAN

Набор фиксаторов для обслуживания двигателей Renault 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 16V

Описание:  
Предназначен для фиксации распределительных и коленчатого валов при замене 
ремня ГРМ.

Артикул A11538-Renault

Комплектация

Фиксатор коленвала - OEM-номер: MOT 861 / KM 6031 - 1 шт.
Фиксатор коленвала - OEM-номер: MOT 1489 - 1 шт.
Фиксатор распредвалов - OEM-номер: MOT 1496 - 1 шт.
Приспособление для крепления фиксатора распредвалов - 
OEM-номер: MOT 1750 - 1 шт.
Приспособление для блокировки шкивов распредвалов - 
OEM-номер: MOT 1490 - 1 шт.

Применяемость по 
маркам автомобилей Renault, Nissan

PSA

Набор фиксаторов для бензиновых двигателей PSA, MINI N12, N14

Описание: 
Предназначен для блокировки распределительных  
и коленчатого валов.

Артикул A11077

Комплектация

Фиксатор коленвала - OEM-номер: 119590 - 1 шт.
Фиксатор распредвалов - OEM-номер: 119540 - 1 шт.
Фиксатор распредвалов - OEM-номер: 119551 - 1 шт.
Контропора - OEM-номер: 119552 - 1 шт.
Комплект болтов - OEM-номер: 119553 - 1 шт.
Приспособление для преднатяжения цепи - OEM-номер: 
119340 - 1 шт.

Применяемость по 
маркам автомобилей PSA, Mini

Инструмент для снятия 5-й передачи КПП Ford

Описание:  
Предназначен для снятия шестерни 5-й передачи  
МКПП FORD и JAGUAR

Артикул A30050

Характеристики

B5: ручные 5-и ступенчатые коробки передач  
(до 1995 г.в.) 
IB5: Fiesta (с 1995 г.в.), Focus 1 (1996 – 2008 г.в.) 
MTX-75: Focus 1, 2 & 3 Zetec (включая C Max 1) / Mondeo / 
Jaguar X Type 
VXT-75: Galaxy 1 (1995 – 2006 г.в.) / Transit FWD & Transit.
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